WEB门禁管理系统（地图功能）操作手册
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在WEB门禁管理系统中，地图数据存放于数据库中，跟帐号关联。（每个帐号拥有独立的地图数据）
1、 地图标签基本操作
1. 增加标签

所有标签增加方法都是在地图界面左上角点击“添加” [image: image1.png]2R mES | FEOITT
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2. 修改标签
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第一步：点击地图界面顶部“编辑模式”。编辑模式下可以对标签进行移动操作。
第二步：在修改目标签上右键 > 修改
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3. 删除标签
编辑模式下在目标标签上右键 > 删除
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4. 过滤说明：重点
过滤就是筛选的意思。

第一种情况：对计数标签过滤，就是对统计结果进行筛选。增加的计数标签默认是统计全部人数。
统计场内总人数，直接添加计数标签，选场内即可，无需过滤。（切记，全选等一个都没选。）

第二种情况：对摄像机过滤，就是对抓拍对象进行筛选
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统计场内指定部门的人数，过滤选择相对应的部分即可。

如统计木工的场内人数：先添加统计场内人数的计数标签，再对计数标签进行过滤部门勾选“木工”即可。
[image: image7.png]BE @Em . EexEs 2B et 0 FEOTF





｛在设置地图统计部门人数之前，需要先在人员管理中，规划好对应的部门｝
扩展：除了对部门过滤以外，还可以过滤，人员，门，控制器，职位，事件等。

如想统计，在某控制器 的 某个门  事件为 进门的 人员，就需要去过滤多个选项里内容进行组合。
2、 常用地图标签介绍
1. 标签（也叫普通标签）
根据其设置方法，分为两部份：关联内容 与 不关联内容
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A. 不关联：固定内容，手工输入，无变化。
添加过程：
1：添加 > 标签
2：在文字栏中直接输入“门禁外接LED屏统计人员信息-示例”（你想显示什么就输入什么内容）

3：显示内容：选择“不关联”

B. 关联：就是刷卡后变化成刷卡人的对应内容。如，关联成“姓名”，即，当刷卡后，添加的这个标签自动变成刷卡人的姓名
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如，用户“张三”刷卡后即显示成“张三”;如关联成事件，那刷卡后就显示刷卡的事件“进门”或者“出门”等
2. 时钟标签
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显示电脑实时时间的。
添加过程： 
1：增加“时钟标签”  
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2：时间格式 “Q MMMM MMM dddd ddd yyyy-MM-dd HH:mm:ss tt” 对应效果如下

“ 二季度 六月 6月 星期四 四 2018-06-14 15:39:14 下午” 
按需求随意组合，注意内容不宜太长。
3. 移动标签
[image: image13.png]S o RO




移动标签是放置能滚动的内容
具体添加过程：
1：增加“移动标签”
2：如果添加固定内容（不随刷卡事件发生内容变化的，如，项目名称，或者公告，通知等等。）

3：关联选择“不关联”

4：选择移动方向 及移动速度（数字越大，速度越快）

说明：设置关联也可以让关联内容滚动。
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4. 计数标签
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统计刷卡次数
具体添加过程：
1：增加“计数标签”
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2：填写名称（任意）
3：选择范围

   场内指统计场内刷卡次数（场内人数）

   场外指统计场外刷卡次数（场外人数）

4：初始值，从此数为基础开始计次

5：自动从当日开始，每日24点清零

6：忽略重复记录，多次刷卡只计1次。

7：反向通过不相减。如进场后，再刷出，统计场内人数不减少。

8：结果比较，设置比较值好，当达到要求即触发动作。
5. 抓拍图片
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添加网络摄像机后，可设置刷卡抓拍照片。

第一步：先在系统配置中设置摄像机
[image: image18.png][

B TIR

Sarer

D B

il 5%

= L RS
wes

SR
O mrEE
1 FeE
Eg
S R

a8
L]
AR
[}
&
frens




第二步：点击新增，设置参数
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注意：目前已整合V130A和V130K的网络摄像机。具体型号的对应请咨询我们销售人员。
第三步：点击连接测试
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提示成功，则摄像头添加成功。

第四步：在地图上添加“抓拍图片”，填写名称，选择已设置好的摄像头。
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添加完成。

提示：可对此抓拍图片进行过滤，如过滤某个部门，则此部门中的人刷卡时才会抓拍。

3、 实例演示
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最终效果如上图
操作步骤：

第一行：放置普通标签，固定文本“深圳11号地铁工地LED显示” 颜色填红色red   大小30  不关联
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第二行：放置时钟标签，格式填写：yyyy-MM-dd HH:mm:ss tt  颜色填红色red    大小20
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第三行，第四行 ：显示工种名称 + 场内人数

每个工种的统计可以分为两部份：

工种名称是固定内容，添加普通标签。

统计人数，是添加计数标签，再过滤相应的部门。

以“木工：000”为例截图说明
 A:先添加普通标签.文字填写“木工：” ，大小30， 不关联。
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B:再添加“计数标签”，名称填“000” 范围场内，勾选“自动从当日开始”和“忽略重复记录”，大小30
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C:对此计数标签右击>过滤部门 勾选“木工”后确定

[image: image27.png]eI
000

£h | me) manE

[T
CRT
[BE=5




依例添加其他工种和对应的计数。需要注意的是：要统计哪个部门的人数，就过滤哪个部门。

1， 只过滤计数标签，名称不需过滤。

2， 木工过滤木工，电工就过滤电工，泥工就过滤泥工，架子工就过滤架子工。

第五行：显示当前刷卡人的 姓名+事件
添加两个普通标签，分别过滤“姓名”和“事件”

[image: image28.png]ERE

BiiredsiE#582850

QMMMM MMM dddd ddd yyyy-MM-dd HHzmm:ss tt

color:green font-style:italic





[image: image29.png]ERE





添加完毕后，当有人刷卡，以上有关联的标签将自动变为关联的内容。

