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工作原理

在门禁控制器上刷卡（密码、身份证、二维码、指纹、指静脉、人脸、RFID、Modbus传感器）后，实时传输到云端服务器，服务器处理接收到的数据，向控制器做出应答，控制器根据应答做出对应的反应，比如开门。同时可以语音播报和LCD屏幕显示。
要求设备和服务器之间保持网络通信，可选TCP、Http协议。
特性
· 支持2个WG读卡器接口，支持WG2、WG34等协议，通过web可配置。
· 2组485接口，2组按钮开关量输入，2组报警输入，2个继电器控制输出，1个继电器报警。
· 可外接2组温湿度传感器，采集温度和湿度，设置报警范围产生报警。
· 直接支持2个232输入，如二维码、身份证采集仪、静脉指纹仪、指纹模块、RFID读头。
· Web界面配置连接人脸抓拍摄像机，实现人脸云端验证。

· 支持485通讯传输，可以实现自有485设备通讯控制。支持12组modbus传感器采集数据。
· 支持二代身份证采集仪，可以采集身份证信息，包括照片。
· 485支持语音模块，实时现场播报合成语音，如“欢迎光临，李经理！”，由服务器软件控制。
· 485支持485类型的读头，包括带显示屏的485读头。
· 支持LCD屏幕显示，实现现场屏幕显示。

· 支持TCP/IP、Http协议。
· 可选支持WIFI和GPRS模块（功能受限不支持人脸和照片功能）。

· Http协议支持域名和IP地址服务器，支持自定义URL路径，适合云端应用开发。
· Http 支持Post和Get 方式提交数据，2种方式任选，同时支持长连接方式。
· 支持AES128加密，自定义秘钥，数据更安全。

· 提供SDK开发包，以及Demo代码。

· 人脸识别提供百度、腾讯等第3方人脸算法的demo。

参数
	电源
	12VDC 

	接口
	1个RJ45   2个232端口 DB9针 2个485接口*

	输入
	2个按钮  2个门磁  1个报警  1个火警

	门禁请求
	2个刷卡密码、2个（静脉、指纹、二维码、身份证），1个RFID、1个人脸

	输出
	2个锁控制  1个报警

	读头
	2个WG接口

	485
	Poris 485读头  LCD485读头  LCD显示屏  语音输出

	扩展口
	4组输入

	其他接口
	2组温湿度1线接口，2个温度和2个湿度检测

	电源输出
	1个USB供电口（5VDC），1组5V直流电源

	支持协议
	HTTP  TCP  UDP

	PCB尺寸
	100.5mm*210mm


*485接口默认为1个，可选配2个
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云在线门禁控制器应用场景

【场景1】
无人值守的自助设施的门禁管理，如24小时的ATM机、无人超市。

【场景2】
分布地域大的工厂和场地，不方便局域网布线的地方，如果方圆几公里的化工厂的各个大门、基站、气象站、环境监测站、电力变压站、连锁店、校园、主题公园等。
【场景3】
临时性的公共场所，如几天的展览馆入口。

【场景4】
无人值守的公益性区域，如公园、展览馆等。

【场景5】
售票分散的收费场所，如主题公园、游乐场所。如“世界之窗”。
【场景6】
有众多公司单位工厂的公共入口，可以开发具有多企业登录的管理系统。

【场景7】
小区入口，可以专门设置访客自助门禁点，可以用手机扫描门口二维码，向业主（管理中心）申请进入密码许可。

【场景8】
所有以上场景，都可以通过发送二维码信息给客人，客户收到二维码后作为进入的凭证。

【场景9】
所有以上场景，都可以自行开发服务器系统，实现各种使用身份证和二维码信息的票务系统，根据收到的身份证和二维码进行鉴别，鉴别中采用各种业务逻辑进行运算，从而实现各种业务需求。
【场景10】
所有需要门禁控制的项目，如极客、快速实现的项目等。
云在线门禁控制器部署方案
【方案1—局域网】
云门禁控制器—局域网交换机—私有云(服务软件)
【方案2—因特网】
云门禁控制器—局域网交换机—路由器——因特网—云服务

【方案3—路由器】
云门禁控制器—路由器——因特网—云服务
【方案4—4G】
云门禁控制器—4G路由器(SM卡)—4G网络——因特网—云服务
【方案5—手机】
云门禁控制器—AP路由器—WiFi—手机热点——因特网—云服务

网络配置界面

[image: image1.png][C=siiaie

[E$EIE): Jun 6 2018 15:53:28 Version 135
CPU95

TR ST
MAC: 00:04:A3:27:73:9D
IS R12241
BRIAIP: 192.168.000 241
birisEP:0.0.0.0

FMA(10FH): R12241
IPiet: 192.168.3.241
#*[: 8000
I 192.168.0.1
FM#ERS: 255.255.255.0
DNSERSSaE: (192.168.0.1

BTN
BATCP/IPER
BEEREFR SEEERE
v ERHpIER
Http(Sikeh) {EFPostER
v EiFHpRiEE
RIEUr(6555): /data/Acs aspx?method=SearchCardAcs&

1L:BkUr(65%5): /data/Acs aspx?method=GetStatus&

TCP/P (ki)

192.168.1.230
RS AR
BRI (32FT5)

FRsERR0: 84

HERE
ERAES128ME

AESH:A: abedefgh20161234
LBKEIRE(S): 5 ESzile 3]

{577 |RIB:ERCE e ES R




[image: image2.png]BTORE
232IN
s 115200 v
NI TBASECAETS
TCPRIBEEIES0XB1
ShEiEER
SMNERFIDIEER
SNETHIEEEN
CREREGERS
232 0UT
s 115200 v
NI TBASECAETS
TCPRIBEEIES0XB1
ShEiEER
SNETHIEEEN
CREREGERS

485A
= 9600 v

BHEREEIR(REEE600)
ERERE
BIHFILCDRE(REE9600)
BIHFILEDRFE(RAEE9600)
BNEIE#TBASEBARES
4B5HIEBEREAIES 0B
BEEIR R IRSRRIE

485B
iR 115200 v




[image: image3.png]FIESEIE): |1

FHTER @) |5 FHIREARFERBICT
xEzEdiEL | 180
AL 10

RemH O MHRE
FRIETELAR

REEEE) |5

SERETERE: 15 0.15<65536
B0(232/485ENBIMEE: |5 <255
IR 7B (BRERE)
SRENER: |2 BfR(0-23)

RFIDEURIERETEIEIFS: |8 01s
RFIDZ{¢EHE: |30 s

RFIDEIREERESE: 50 0.1s

RFID232IEL3EIEE: 15 p.o1s

EEREARESH
EEEBHEH
EETEBENH
EESHIEREH
EEEEE S
IR

MEEEEFD)
MESHHE(1EFE)
REE(10F)

RIS R (20F):




文件结束！[image: image4.png]



1

